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Popis funkcii tlacidiel

Stlacenim vyberte zénu,
stlacenim a drzanim zapnete/vypnete
dant zénu

LED indikator (]

Vyber / zastavenie 10 vstavanych efektov,
stlacenim a podrzanim zmena

x rychlosti aktualneho efektu
Koliesko pre zmenu farby svetla

R/G/B/W kanal:
Tlacidlo pre vypnutie/zapnutie farebného kanalu
Podrzanim dochadza ku stmievaniu/rozjasneniu
vybraného farebného kanalu

Podrzanim sa uklada farba/efekt
Kliknutim sa vyvola ulozena farba/efekt

Kliknutim sa zapnu/vypnu vSetky zony.
Kliknutim na zénu/zény (1/2/3/4)

zvolite ktoru chcete stmievat,
nasledne stlacenim a drzanim dochadza
ku stmievaniu a rozjasiovaniu danej zény.

Fe C€ ot ® @

Detaily produktu

* Dotykové sklo

* Standardny vystup DMX512

* Dokaze prijimat RF signal, mozné riadit aj s kompatibilnym dialkovym ovladacom
* Radiova frekvencia: 869.5/434MHz

* Ovlada RGB-W zariadenia

* Mozné ovladat zvlast 4 zény

*1P20

Technické parametre

Typ: SR-2812DMX+RF
Signalny vystup: DMX512

A 22 C 60.3 mm
Napajanie: 12-24V D 5.0 mm
Spotreba: 200 mA }L
Prevadzkova teplota: 0-40°C T = T p———

Relativna vlhkost: 8% to 80% /ﬁ:
Rozmery: 86x86x29.1mm

ovladac

O
ﬁ © Nastenny DMX512+RF

60.3 mm
52.0 mm

DMX vystup

Napdjaci zdroj 12 - 24V DC — DMX512 vystupny signal

Bezpecnost a upozornenia

Nepripdjajte Ziadne kable ak je zariadenie pod napatim.
Nevystavujte priamej vihkosti.

Learning Key © Learning Key

(Tlacidlo parovania)

Schéma pripojenia

Nastenny DMX512+RF
ovladac
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Nastavenie adresy DMX

Toto DMX riadenie dokaze ovladat 4 zony DMX dekéderov, ktoré maju nastavenu adresu nasledovne:
DMX zariadenie s adresou 001 bude ovladané zénou 1,
DMX zariadenie s adresou 005 bude ovladané zénou 2,
DMX zariadenie s adresou 009 bude ovladané zénou 3,
DMX zariadenie s adresou 013 bude ovladané zénou 4,

Parovanie s dialkovym ovladacom

1. Zapnite nastenny riadiaci panel

2. Stlacte ,learning key” na zadnej strane riadenia

3. Zapnite dialkové ovladanie, vyberte si zénu, stlacte farebny dotykovy krizok
4. LED svietidlo/pas zapojeny na DMX dekdder pre potvrdenie raz blikne

5. Nastenny panel je sparovany s dialkovym ovladacom

Vymazanie péarovania:
Stlacte a drzte ,learning key“ na zadnej strane nastenného panelu cez 3 sekundy, kym pripojené LED svietidlo/LED
pas dva krat zablika pre potvrdenie, Ze parovanie bolo Gspesne zrusené.

Ulozenie farby/scény/médu

1. Zapnite nastenny ovladac

2. Vyberte jednu zo Styroch zén

3. Vyberte si farbu alebo efekt ktory planujete uloZit

4. Stlacte a drzte tlacidlo S pokial LED indikator raz zablika

5. Okamzite kliknite ktorékolvek Cislo zény pod ktoru chcete scénu ulozit
6. Pripojené svietidlo/LED pas pre potvrdenie uloZenia zablika

7. Farba/scéna je uspesne ulozena

Vyvolanie ulozenej farby/scény

1. Zapnite nastenny ovladaci panel

2. Vyberte zénu pre ktort chcete vyvolat scénu alebo farbu
3. stlacte tlacidlo S

4. stlacte opat ¢islo zény na vyvolanie uloZenej farby/scény
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